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LASTENTRÄGER TRIGGER 

MONTAGE- UND 
BETRIEBSANLEITUNG 

EG-Typgenehmigung Nr. e4*79/488*87/354*0051*00 

 

Nutzlast max. 180 kg  
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Montage der Adapter und Aufnahmehülse
am Eurochassis 230/244
Fiat / Peugeot / CitroenA

31

21

55

5656

A.Linnepe GmbH   D-58256 Ennepetal   Tel. +49 (0)2333 9859-0
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� Stoßdämpfer Halterung
Shock absorber holder

1

21
33

Montage der Adapter und Aufnahmehülse
am Eurochassis 230/244
Fiat / Peugeot / CitroenA

A.Linnepe GmbH   D-58256 Ennepetal   Tel. +49 (0)2333 9859-0
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31 3

Montage der Adapter und Aufnahmehülse
am Eurochassis 230/244
Fiat / Peugeot / CitroenA

Schritt 1 bis 4 am Rahmen links wiederholen
Repeat step 1 up to 4 at chassis left side

A.Linnepe GmbH   D-58256 Ennepetal   Tel. +49 (0)2333 9859-0
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Montage Chassisadapter und Aufnahmehülse
Eurochassis X2/50 Fiat / Peugeot / Citroen�

4

Rechts/right/droite/derecha

4

1

5
2 x 62

1

5

4a

5a

2

62

2

 



Trigger Montage 070531 Seite 6 von 18 Stand 31.05.2007 
 

Montage Chassisadapter und Aufnahmehülse
Eurochassis X2/50 Fiat / Peugeot / Citroen�

3

21,31

7

88 3 x 20,32,34

Links/left/gauche/izquerda

M10=50Nm, M12=80Nm, M14=100Nm
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Montage der Adapter und Aufnahmehülse
am MB Sprinter200/300

mittlerer und langer Radstand

3234
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54
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Schritt 1 bis 3 am Rahmen links wiederholen
Repeat step 1 up to 3 at chassis left side

8

8

20

32��

3x
34

Montage der Adapter und Aufnahmehülse
am MB Sprinter200/300

mittlerer und langer RadstandA
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A. Linnepe GmbH
D-58256 Ennepetal
Tel. +49 (0)2333 9859-0
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Anzugsdrehmoment (M)
für Schraubverbindungen

M10

M12
50Nm
80Nm

1

2

32

32

59

59

34
58

8

20
34

7

32

Ausschnitt / spared

�

�

�

� Schritt 1 und 2 an gegeüber liegender Rahmenseite wiederholen
repeat step and 2 on other chassis side

�������	
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�
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aufbohren
drill    18mm
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Montage LastenträgerTrigger
Fitting scooter carrier Trigger

36

10

28

33

4x

4x

2x 31

2x 33

2x 23

9

Schritt 1 auf der anderen Rahmenseite wiederholen
Repear Step 1 at other chassis side

B

A.Linnepe GmbH   D-58256 Ennepetal   Tel. +49 (0)2333 9859-0  
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14

18

25

26

37

36

33

33

8,5

17

A.Linnepe GmbH   D-58256 Ennepetal   Tel. +49 (0)2333 9859-0

Montage LastenträgerTrigger
Fitting scooter carrier TriggerB

 
 
Achtung! 
Schrauben Pos. 25 und 26: 
Auf der Plattform oben  nur Innensechskantschrauben DIN 912 verwenden! 
 
Attention! 
Screws pos. 25 and 26: 
Use only the screws with inner hexagon DIN 912 on top  of the platform! 



Trigger Montage 070531 Seite 13 von 18 Stand 31.05.2007 
 

36

25

3312

33

13 25

36

25

3312

33

13 25

38
35

27

38

35

27

41

42

43

44

45

A.Linnepe GmbH   D-58256 Ennepetal   Tel. +49 (0)2333 9859-0

Montage LastenträgerTrigger
Fitting scooter carrier TriggerB
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A.Linnepe GmbH   D-58256 Ennepetal   Tel. +49 (0)2333 9859-0

Montage LastenträgerTrigger
Fitting scooter carrier TriggerB

Alle Schrauben Drehmoment / all screws torque:

M 6 M 8 M 10 M 12 M 14

80 Nm50 Nm35 Nm25 Nm 140 Nm
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Stückliste Lastenträger Trigger      Stand: 23.01.2007 
Pos. Anzahl Bezeichnung Bemerkung 

 Euro- 
Chassis 
230/244 

Sprinter 
2006 

Renault 
Master 

Sprinter 
1995 

Euro-
Chassis 

250 

  

1 2 2 2  2 Chassis Adapter vorn  
2 2 2 2  2 Chassis Adapter hinten Teilweise links / rechts 
3 2  2  2 Verstärkungswinkel hinten  
4 2    2 Einlegeplatte / Unterlegplatte Bei Euro 230: Bohrung 

13mm außermittig 
4a     2 Einlegeplatte  
5 2    2 Unterlegplatte  

5a     2 Unterlegplatte  
6 2     Distanzscheibe 35x9 Bohrung 17mm 
7 2 2 2 2 2 Aluminium Aufnahmehülse kurze Lasche + zus. 

Bohrungen 
8 4 4 4 4 4 Knotenwinkel für Hülse  
9 2 

 (1300) 
2 

(1300) 
2 

(1300) 
2 

(1200) 
2 

(1200) 
Einschubrohr Diverse Längen 

10 1 1 1 1 1 Plattform mit Kabeldurchlass 
11 1 1 1 1 1 Leuchtenträger mit Stecker 13p 1900 lg. Mit Stecker 

13p Jäger 
12 2 2 2 2 2 Befestigungswinkel oben kurz 
13 2 2 2 2 2 Befestigungswinkel unten lang 
14 2 2 2 2 2 Endkappe Plattform links / rechts 
15 2 2 2 2 2 Endkappe Auffahrschiene  
16 1 1 1 1 1 Unterlegblech Auffahrschiene  
17 1 1 1 1 1 Zunge Auffahrschiene  
18 2 2 2 2 2 Befestigungswinkel Schiene  
19 2 2 2 2 2 Kreuzschlitzschraube M8x25 DIN 7985 4.8 gal.zn. 
20 8 6 6 6 6 Schraube M12x40 DIN 933 8.8 gal.zn. 
21 6    2 Schraube M10x25 DIN 933 8.8 gal.zn. 
22 1 1 1 1 1 Schraube M8x40  
23 4 4 4 4 4 Schraube M10x130 DIN 931 8.8 gal.zn. 
24 4     Schraube M14x1,5x60 DIN 961 8.8 gal.zn 
25 6 6 6 6 6 Schraube M10x20 DIN 912 8.8 gal.zn 
26 8 8 8 8 8 Schraube M10x16 DIN 912 8.8 gal.zn 
27 4 4 4 4 4 Innensechskantschraube M8x20 DIN 912 8.8 gal.zn 
28 4 4 4 4 4 Innensechskantschraube M10x25 DIN 912 8.8 gal.zn. 
29 1 1 1 1 1 Auffahrschiene  
30 3 3 3 3 3 Flügelmutter M8  
31 8 4 12 4 6 Mutter M10 DIN 985 
32 8 16 6 16 6 Mutter M12 DIN 985 
33 22 22 12 22 4 Scheibe B10,5  
34 4 12 6 12 6 Scheibe B13  
35 8 8 8 8 8 Scheibe B8,5  
36 10 10 10 10 10 Nutstein M10  
37 4 4 4 4 4 Nutstein mit Zurröse  
38 6 6 6 6 6 Nutstein M8 4 im Leuchtenträger 

montiert 
39 2 2 2 2 2 Vierkantmutter M8  
40 4 4 4 4 4 Sterngriffschraube M8x16  
41 2 2 2 2 2 Winkel für Keil  
42 4 4 4 4 4 Radklammer für Keil  
43 8 8 8 8 8 Schraube M6x16 DIN 933 8.8 gal.zn. 
44 8 8 8 8 8 Mutter M6 DIN 985 
45 8 8 8 8 8 Scheibe B6,5  
50    2  Hülse 17x2,5x57 
51    10  Schraube M12x90 DIN 931 8.8 gal.zn. 
53    2  Chassis Adapter hinten  
54    2  Chassis Adapter vorn  
55 1     Reserveradhalter  
56 4     Karosseriescheibe 10,5x30 DIN 9021 
57 4 4 4 4 4 Spanngurt  
58  2    Hülsen 17x2x67  
59  10    Schrauben M12 x 110 DIN 931 8.8 gal.zn. 
60   4   Schrauben M 10 x 90 DIN 931 8.8 gal.zn. 
61   12   Schrauben M 10 x 30 DIN 931 8.8 gal.zn. 
62     6 Schrauben M 14 x 45 DIN 933 8.8 gal.zn. 
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Betriebsanleitung Lastenträger Trigger  

1. Schließen Sie den 13poligen Stecker an eine Steckdose an. 

2. Demontieren Sie nach dem Entfernen der beiden Sterngriffschrauben die 
Auffahrschiene. 

3. Stecken Sie die Einsteckplatte der Auffahrschiene seitlich in die Aussparungen der 
Plattform. 

4. Sichern Sie die Auffahrschiene mit der Schraube M8x40 (22) und Flügelmutter (30). 

5. Schieben Sie das Motorrad über die Auffahrschiene auf  die Plattform. 

6. Befestigen Sie das Motorrad mit Hilfe aller Zurrgurte (57) und Keile auf der Plattform. 
Dabei müssen folgende Punkte beachtet werden: 

- Die Zurrgurte können sich während der Fahrt setzen. Deshalb muss ihre Spannung von 
Zeit zu Zeit kontrolliert werden. Die Zeitabstände sind von Faktoren wie 
Fahrbahnbeschaffenheit und Fahrstil abhängig und müssen individuell bestimmt werden. 

- Das Anziehen der Zurrgurte bewirkt ein Einfedern des Motorrades. Dabei kann sich der 
Radstand des Motorrades verändern. Deshalb müssen die Keile u. U. nach dem 
Verzurren nachgestellt werden.  

- Das Motorrad soll von hinten gesehen mittig auf der Plattform stehen. 

7. Demontieren Sie die Auffahrschiene und befestigen Sie sie mit Hilfe der 
Sterngriffschrauben an den Haltewinkeln (18) auf der Plattform. 

8. Kontrollieren Sie die Lichtanlage des Motorradhalters. 
 

9. Die maximale Nutzlast des Lastenträgers Trigger beträgt 180 kg. 
 

10. Beachten Sie vor dem Beladen des Lastenträgers die verbleibende Nutzlast 
der Hinterachse und das zulässige Gesamtgewicht Ihres Fahrzeugs. Ermitteln 
Sie die zusätzliche Hinterachsbelastung durch Verwiegung und mit Hilfe der 
folgenden Formel: 

 
Hinterachsbelastung = H
 kg 
Gewicht Motorrad und= G
 Trigger kg 
Radstand  = r
 cm 
Abstand zur Last bis   = a
 Vorderachse cm 

 
H = G * a 
      r 

 
 

Passen Sie Ihre Fahrweise den veränderten Bedingung en an!     
Alle Schraubverbindungen nach den ersten 50 km kont rollieren und ggfls, 
nachziehen! 

 

 

C
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