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Wij raden u aan voor gebruik en/of
installatie van dit product deze
handleiding nauwkeurig bestuderen.
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1. Algemene beschrijving

SopoAlarm Plus kan gebruikt worden als compleet alarm systeem voor camper,
caravan en boten. Het kan de ´bewoners´beschermen tegen inbraken en overvallen
waarbij bedwelmingsgassen worden gebruikt. De sensor voor het detecteren van (K.O.) 
narcosegassen is reeds geintergreed. Verder kan op de Sopo Alarm Plus inbraakmelders 
zoals magneetcontacten voor raam en deur (ook draadloos verkrijgbaar) aangesloten 
worden. Binnenin het voertuig kan ook een GPL (propaan en butaan) en CO melder 
geinstalleerd worden. Een electronische microprocessor meet constant de luchtkwaliteit 
hierdoor worden alarmsituaties direct opgemerkt en wordt de kans op vals alarm verkleind.
Om u te waarschuwen voor een inbraak als u  niet in de buurt bent van uw voer of vaartuig
is er een GSM module verkrijgbaar. Deze stuurt een SMS bericht bij alarm. Om bewegingen 
in het voertuig te registreren is 
er een bewegingsmelder verkrijg-
baar (ook draadloos). Deze
kan ´s nachts uitgeschakeld
worden. De gassensoren worden 
uitgeschakeld, om stroom te besparen
als u het voer of vaartuig verlaat. 

• Met onderstaande
schakelaar zet u het apparaat
uit of aan (dmv bijgeleverde sleutel). 
Als u de sleutel naar ON draait, zet u het apparaat 
aan. Het duurt ongeveer 1 minuut voordat de  
sensoren gestabiliseerd zijn en de microprocessor 
de juiste metingen kan verichten. 

 

•Als u in het voer of vaartuig blijft drukt u de  
rode schadelaar in. 
•Verlaat u het voertuig, dan heeft u 1 minuut
de tijd om het voertuig te verlaten. 

on

off
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Indicatie LED´s

Aan/uit schakelaar
dmv sleutel 

Schakelaar om de 
bewegingsmelder
uit te schakelen en
om de narcosegas 
melder aan te 
zetten.
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• Schakelaar „STAY-IN“
Door deze schakelaar in te drukken, wordt de narcosegas sensor
geactiveerd en de bewegingsmelder (als deze aanwezig is) uitgeschakeld.
Deze knop moet ingedrukt worden als u in het voertuig blijft. 

• LED aanduidingen (bij normaal functioneren)

GET-OUT
Deze LED gaat aan zodra u het apparaat aanzet. Deze blijft branden
totdat alles getest is (ca. 1 minuut).

STAY-IN
Deze LED gaat aan als u het knopje (rood) heeft inschakeld. U zet hiermee 
de ingebouwde narcosegassensor aan.  Bovendien wordt u zo eraan herinert 
dat de bewegingsmelder (als deze aanwezig is) uitgeschakeld is.

READY
Deze LED geeft aan dat het apparaat goed functioneerd en dat het klaar
voor gebruik is. 

ALARM
Deze LED gaat aan, zodra er een alarm is, het blijft branden totdat het 
apparaat uitgeschakeld wordt.

SOPO
Deze LED gaat tegelijk met de ALARM LED branden als de narcosegassensor
geactiveerd is.

STEP-IN
Deze LED gaat aan als het voertuig binnenkomt, zolang deze brand kunt u 
het apparaat uitschakelen zonder dat het alarm afgaat.

LET OP!
Dit apparaat heeft een Alarm geheugen, hoe dit werkt
wordt in het nu volgende gedeelte verder uitgelegd. 
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2. Functies van het apparaat

• Functie ´inbraakbeveiliging´ 
Geen pers. of dieren in het voertuig, Narcosegasmelder UIT
Om het apparaat aan te zetten, draait u de sleutel naar ON en verlaat u het 
voertuig, u heeft 60 seconden de tijd. De inbraakbeveiliging wordt ingeschakeld 
In deze functie is de narcosegasmelder niet actief. Dit om de accu van uw voertuig
niet teveel te belasten, op deze manier wordt er stroombesparend gewerkt. 

• Functie ´stay in´
Personen/dieren in het voertuig, Narkosegasmelder Aan
Sleutel naar ON draaien en ´stay in´knop indrukken. Hierdoor wordt de  
narcosegasmelder geactiveerd en de bewegingsmelder (als deze aanwezig is)
uitgeschakeld. De magneetcontacten op  ramen, deuren en luiken blijven
geactiveerd.

• Uitschakelen van het apparaat
Sleutel naar OFF draaien . Als de deur geopend wordt om het alarm uit te 
schakelen, dan heeft u hiervoor ongeveer 20 seconden de tijd. Dit kan aleen 
met bijgeleverde sleutel.  Tijdens deze 20 seconden gaat er een waarschuwings
toon af.  Blijft het apparaat ingeschakeld na deze 20 seconden, dan gaat het 
alarm af. 
Het magneet contact op de deur en de bewegingsmelder hebben deze vertraging.
Zodra bijvoorbeeld een raam of luik opengemaakt wordt, dan gaat het alarm
direct af. 

• Alarm geheugen
Als een alarm is afgegaan, dan wordt middels een LED aanduiding aangegeven 
welke melder of sensor het alarm heeft geactiveerd. Door deze techniek kan men
vaststellen waardoor het alarm is afgegaan.
wurde. Bij terugkeer bij uw voertuig kunt u op de volgende manier
controleren wat de oorzaak was van het alarm. 
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Draai de sleutel naar OFF, om het apparaat uit te schakelen, direct 
daarna, draait u de sleutel naar ON. Uit de nu oplichtende LED´s 
kunt u opmaken welke sensor of contact, de oorzaak was van het 
alarm. 
Het Alarmgeheugen
geeft dit ongeveer 10 
seconden aan. 
Hierna wordt het 
geheugen gewist en
kunt u het apparaat
uitschakelen, door
de sleutel naar OFF
te draaien. 

3. Als het alarm afgaat ...

• Inbraakbeveiliging
Als de ingebouwde sensoren (ook magneet contacten)een inbraak registreren,
dan wordt een twee minuutdurend alarm gegeven. De ingebouwde sirene 
blijft afgaan totdat het apparaat uitschakeld worde.  De bewegingsmelder
(infra rood) wordt nadat hij 5 maal achtereenvolgens het alarm heeft ge- 
activeerd automatisch uitgeschakeld. Bij bijvoorbeeld geopende ramen kan 
deze sensor ontelbare alarm meldingen geven. 

• Narcosegas melder
Zodra de ingebouwde narcosegas melder gassen detecteerd, wordt er een  
vooralarm afgegeven, deze duurt ongeveer 45 seconden. Wordt het gas  
dan nog steeds waargenomen, dan worden ook de sirene en de ventilator 
geactiveerd. Deze controle wordt dan om de 45 seconden uitgevoerd. Als
het gas niet meer gedetecteerd wordt, dan worden de sirene en ventilator
uitgeschakeld. De ingebouwde zoemer blijft geactiveerd totdat het apparaat
uitgezet wordt. 

• Externe gasmelder (LPG en/of CO)
Zodra de melder gassen detecteerd, wordt er een vooralarm gegeven, 
tegelijkertijd wordt de ventilator (indien aanwezig) ingeschakeld. 

Alarmgeheugen 
toegangsdeur

Fig.2

Alarmgeheugen 
voor direct Alarm

(ramen en luiken)

Alarmgeheugen 
NarCosegas

Alarmgeheugen 
bewegingsmelder
binnen. 

Alarmgeheugen 
extra
Gasmelder
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